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4 技术参数

输入

输入信号

输出

输出信号

输出负载

电源

电源

功耗

其它参数

电气隔离

电路限制

饱和电流

温度漂移

工作温度

相对湿度

保存温度

安装方式

安装尺寸

响应时间

电磁兼容性

适用现场设备

热电阻(RTD)、热电偶(TC)

4～20mA

RL≤(Ue-10)/0.021

DC12～40V

一进一出功耗：≤1W

U=2000VAC

≤22mA

低端3.8mA；高端21mA

0.0075%FS/℃

-20～60℃

25%～85%RH

-20～60℃

35mmDIN导轨安装

13*108*115.6mm(宽*高*深)

≤1S

符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）

二三线制热电阻、热电偶传感器

输入类型与传输精度：

说明：1．以上精度数据是在环境温度20℃±2℃的条件下测试所得。

      2．输出精度“%”是相对于设定的量程范围。

      3．热电偶测量时还需要加上冷端补偿误差，内部冷端补偿误差≤±1℃。

型 号

热电阻

(RTD)

热电偶

(TC)

类 型

Pt100

Cu50

B

E

J

K

N

R

S

T

测量范围

-200.0～850.0℃

-50.0～150.0℃

400～1800℃

-100～1000℃

-100～1200℃

-180～1372℃

-180～1300℃

-50～1768℃

-50～1768℃

-200～400℃

最小测量范围

20℃

20℃

500℃

50℃

50℃

50℃

50℃

500℃

500℃

50℃

转换精度(取较大值)

±0.1%量程或±0.2℃

±0.1%量程或±0.2℃

±0.1%量程或±1.5℃

±0.1%量程或±0.5℃

±0.1%量程或±0.5℃

±0.1%量程或±0.5℃

±0.1%量程或±0.5℃

±0.1%量程或±1.5℃

±0.1%量程或±1.5℃

±0.1%量程或±0.5℃
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5 仪表选型

备注：隔离智能温度变送器(回路供电)只能选择一进一出或二进二出。

型号举例：OHR-M214-14/14-0/0

隔离智能温度变送器(回路供电)二进二出，输入信号为：Pt100，输出信号为：4～20mA。

（订货时请在选型后标注输入量程范围。）

M2系列隔离智能温度变送器(回路供电)                                                        OHR-M214                         
      位               规格                                                                                                 注释         
     7/8         <输入>
                    通道I/通道II(从列表中选择代码)

   9/10          <输出>
                    输出I/输出II(从列表中选择代码)

    

代码
X
0

类型
无输出
4～20mA

/ /

/

/

9 107 8

代码
00
01
02
03
04
05
06
07
11
14
 X

类型
热电偶B（400～1800℃）
热电偶S（-50～1768℃）
热电偶K（-180～1372℃）
热电偶E（-100～1000℃）
热电偶T（-200.0～400.0℃）
热电偶J（-100～1200℃）
热电偶R（-50～1768℃）
热电偶N（-180～1300℃）
热电阻Cu50（-50.0～150.0℃）
热电阻Pt100（-200.0～850.0℃）
通道II无输入时选择
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